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PROCEDE ET DISPOSITIF O INTRODUCTION D UN MELANGE LIQUIDE-VAPEUR DANS UNE COLONNE DE 
DISTILLATION CYLINDRIQUE A ALIMENTATION RADIALE, 

(§) La presente invention concerne un precede et un dis- 
positif d'introduction d'un melange liquide-vapeurdansune 
colonne de distillation cylindrique (1) & alimentation radiale. 

Le proc6d6 selon {'invention consiste & s^parer le me- 
lange hquide-vapeur en deux flux (6, 7) opposes horizon- 
taux, puis & orienter lesdits flux vers la partie interieure (4) 
de la colonne (1) pour require les entrainements de liquide 
vers la partie superieure (5) de la colonne. 

Le dispositif pour la mise en oeuvre du proc£d6 de Tin* 
vention comporte des moyens (9a, 9b) de separation du 
melange llquide-vapeur en deux flux opposes norizontaux 
et des moyens d'orientation des dits flux vers la partie infe- 
rieure de la colonne qui cooperent pour require les entraine- 
ments de liquide vers la partie superieure de la colonne. 

Uinveniion trouve son application dans I'industrie p&ro- 
liere notamment dans les raffineries de p&role brut ainsi 
que dans la chlmie et la p6trochimie. 




Hill! 



8NSDCCID. <FR 



2827791 



Precede et dispositif ^'introduction d'un melange liquide-vapeur 
dans une colonne de distillation cylindrique a alimentation 
radiale. 

DOMAINE TECHNIQUE 

La pr6sente invention concerne un procede et un dispositif 
d'introduction d*un melange liquide-vapeur dans une colonne de 
distillation cylindrique a alimentation radiale, 

Elle trouve son application dans l'industrie petroltere, 
notamment dans les raffineries de petrole brut, ainsi que dans la 
chimie et la petrochimie. 

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE 

Typiquement, les colonnes de distillation atmospherique et sous 
vide de petrole brut ou dTiydrocarbures lourds comportent a leur 
partie superieure une zone de lavage, dite "wash-zone" en langue 
anglaise, a leur partie inferieure une zone de rectification, dite 
"stripping zone" en langue anglaise/ et a leur partie mediane une zone 
de detente dite "flash zone" en langue anglaise, dans laquelle est 
introduit un melange liquide-vapeur a distiller. 

Quand la separation des phases vapeur et liquide dans la zone 
de detente est incomplete, des gouttelettes de liquide sont entrainees 
avec la vapeur dans la zone de lavage. 

Ces entralnements de gouttelettes ont pour consequence la 
formation de coke sur les plateaux qui equipent les colonnes. 

Ces entralnements peuvent aussi causer des noircissements des 
produits de la distillation comme e'est le cas des gazoles en sortie des 
colonnes de distillation atmospherique des unites de viscoreduction. 

Pour limiter de tels entralnements, il est connu d'introduire la 
charge liquide-vapeur dans la colonne au travers d*une corne d'entree 
reliee au conduit d'arrivee tangentielle de cette charge. 

Cette corne, placee a llnterieur de la colonne, epouse la forme en 
arc de cercle de la paroi interne de la colonne. 

Elle forme un conduit, qui comporte une paroi interieure et une 
paroi exterieure relives par une plaque superieure, ayant une premiere 
extremite fermee et une deuxieme extr6mite ouverte reliee au conduit 
d'arrivee du melange liquide-vapeur. 
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A Tinterieur de cette corne, entre les parois interieure et 
exterieure est montee une pluralite de deflecteurs de forme incurvee a 
leur partie superieure verticale. 

Ces deflecteurs sont decales verticalement de plus en plus haut 
entre l'entree ouverte de la corne et son extr6mite ferm6e. 

Le but recherche est que la vapeur et le liquide qui constituent 
la charge de la colonne entrent en contact avec les deflecteurs et soient 
orientes vers le bas au travers du fond ouvert de la corne, d'ou la 
vapeur remonte vers la zone de lavage tandis que le liquide s'ecoule 
vers le bas dans la zone d'enrichissement. 

Une amelioration de ce dispositif est decrite dans le brevet 
US 4,770,747, qui consiste a monter, & Tinterieur de la corne, des 
deflecteurs qui orientent la partie liquide de la charge de la colonne 
horizontalement vers la paroi de la colonne et la partie vapeur vers la 
zone d'enrichissement 

Ce dispositif ameliore n'est pas utilisable pour les colonnes a 
alimentation radiale. 

EXPOSE DE L'INVENTION 

La presente invention a precisement pour but de remedier a cet 
inconvenient et de fournir un procedS et un dispositif utilisables avec 
des colonnes de distillation cylindriques a alimentation radiale, pour 
reduire les entrainements de gouttelettes vers les parties supSrieures 
de ces colonnes. 

A cette fin, elle propose un precede d'introduction d'un melange 
liquide-vapeur dans une colonne de distillation cylindrique a 
alimentation radiale, comportant une partie inferieure et une partie 
superieure, qui consiste 4 separer le melange liquide-vapeur en deux 
flux opposes horizontaux puis a orienter lesdits flux vers la partie 
inferieure de la colonne. 

Elle propose aussi un dispositif d'introduction d'un melange 
liquide-vapeur dans une colonne de distillation cylindrique a 
alimentation radiale, comportant une partie inferieure et une partie 
superieure, dispositif qui comporte des moyens de separation du 
melange liquide-vapeur en deux flux opposes horizontaux et des 
moyens d'orientation desdits flux vers la partie inferieure de la 
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colonne, lesdits moyens cooperant pour reduire les entrainements de 
liquide vers la partie superieure de la colonne. 

Selon une autre caracteristique du dispositif de l'invention, le 
melange liquide vapeur arrivant par une conduite d'alimentation 
radiale, les moyens de separation du melange liquide-vapeur 
comportent une boite de deflexion en forme de T, munie d'une entree, 
d'une premiere et d'une deuxieme sortie symetriques, ladite boite de 
deflexion dtant raccordee par son entree a la conduite d'alimentation et 
montee de maniere a ce que les flux traversant la premiere et la 
deuxieme sortie forment les deux flux opposes horizontaux de melange 
liquide-vapeur. 

Dans une forme de realisation du dispositif de l'invention, les 
moyens d'orientation des flux comportent une premiere corne de 
distribution en forme d'arc de cercle, ayant une extremite amont et un 
fond ouverts, disposee horizontalement le long de la paroi interieure de 
la colonne, une deuxieme corne de distribution en forme d'arc de 
cercle, ayant une extremite amont et un fond ouverts, disposee 
horizontalement le long de la paroi interieure de la colonne, cette 
premiere et cette deuxieme corne etant placees symetriquement par 
rapport au plan vertical passant par l'axe de la conduite 
d'alimentation, Textremite amont de la premiere corne de distribution 
et Textremite amont de la deuxieme corne de distribution etant 
respectivement raccordees aux moyens de separation du flux de 
melange liquide-vapeur. 

Dans une autre forme de realisation du dispositif de l'invention, 
les moyens d'orientation des flux comportent une premiere corne de 
distribution en forme d'arc de cercle, ayant une extremite amont et un 
fond ouverts, disposee le long de la paroi interieure de la colonne et 
orientee vers le bas, une deuxieme corne de distribution en forme d'arc 
de cercle, ayant une extremite amont et un fond ouverts, disposee le 
long de la paroi interieure de la colonne et orientee vers le bas, cette 
premiere et cette deuxieme corne etant placees symetriquement par 
rapport au plan vertical passant par l'axe de la conduite 
d'alimentation, Textremite amont de la premiere come de distribution 
et Textremite amont de la deuxieme come de distribution etant 
respectivement raccordees aux moyens de separation du flux de 
melange liquide-vapeur. 



2827791 



Selon une troisteme forme de realisation du dispositif de 
Tinvention, les moyens d'orientation des flux component une premiere 
corne de distribution en forme d'arc de cercle, ayant une extremite 
amont ouverte et un fond ferme comportant une pluralite d'ouvertures, 
disposee horizontalement le long de la paroi interieure de la colonne, 
une deuxieme corne de distribution en forme d'arc de cercle ayant une 
extremite amont ouverte et un fond ferme comportant une pluralite 
d'ouvertures, disposee horizontalement le long de la paroi interieure de 
la colonne, cette premiere et cette deuxieme corne etant placees 
symetriquement par rapport au plan vertical passant par Taxe de la 
conduite d'alimentation, Textremite amont de la premiere come de 
distribution et Textr6mit6 amont de la deuxieme cornes de distribution 
etant respectivement raccordees aux moyens de separation du flux de 
melange liquide-vapeun 

Enfin, dans une quatrieme forme de realisation du dispositif de 
Tinvention, les moyens d'orientation des flux comportent une premiere 
corne de distribution en forme d'arc de cercle, ayant une extremite 
amont ouverte et un fond ferme comportant une pluralite d'ouvertures, 
disposee le long de la paroi interieure de la colonne et orientee vers le 
bas, une deuxieme come de distribution en forme d'arc de cercle ayant 
une extremite amont ouverte et un fond ferme comportant une 
pluralit6 d'ouvertures, disposee le long de la paroi interieure de la 
colonne et orientee vers le bas, cette premiere et cette deuxieme cornes 
etant placees symetriquement par rapport au plan vertical passant par 
Taxe de la conduite d'alimentation, I'extremite amont de la premiere 
corne de distribution et Textremite amont de la deuxieme corne de 
distribution etant respectivement raccordees aux moyens de 
separation du flux de melange liquide-vapeur. 

Selon une caracteristique du dispositif de Tinvention, celui-ci 
comporte, en plus, un separateur de flux place a Tinterieur de la boite 
de deflexion, dans Taxe de la conduite d'alimentation, de maniere a 
ameliorer la separation en deux flux du melange liquide-vapeur. 

Selon une autre caracteristique du dispositif de Tinvention, les 
premiere et deuxieme cornes comportent une pluralite d'elements 
deflecteurs montes entre leurs parois laterales, disposes de maniere a 
ce que chacun d'eux devie une partie du fluide en direction du fond de 
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chaque corne, pour distribuer de fagon reguliere le fluide k Tinterieur 
de la colonne. 

Toujours selon une caracteristique du dispositif de invention, 
les cornes de distribution comportent une pluralite de deflecteurs de 
forme incurvee a leur partie superieure, ces deflecteurs etant disposes 
de maniere a ce que leurs bords de fuite soient inclines d'un angle 
inferieur a 45 degres par rapport a la verticals 

Enfin, selon une derniere caracteristique du dispositif de 
Tinvention, la surface de passage du melange liquide-vapeur au travers 
du fond de chaque corne de distribution est comprise entre 0,8 et 3 
fois la surface de la section droite de la conduite d'alimentation. 

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS 

L'invention sera mieux comprise a Taide des dessins annexes 
dans lesquels : 

- la figure 1 represente une colonne de distillation equipee d un 
dispositif conforme a Tinvention, 

- la figure 2 represente un premier mode de realisation d'un 
dispositif conforme a Tinvention, 

- la figure 3 represente un deuxieme mode de realisation d'un 
dispositif conforme a Tinvention, 

- la figure 4 represente une corne de distribution equipee de 
deflecteurs, dont les bords de fuite sont inclines par rapport a la 
verticale, 

- la figure 5 represente un separateur de flux monte dans une 
boite de deflexion. 

EXPOSE DETAILLE DE L'INVENTION 

La figure 1 represente, en vue partiellement ecorchSe une 
colonne 1 de distillation cylindrique equipee d'un dispositif 
d'introduction d'un melange liquide-vapeur 2 a distiller. 

Le melange liquide-vapeur 2 arrive par la conduite 3 
d'alimentation radiale situee entre la partie 5 superieure de la colonne 
et la partie 4 inferieure. La conduite 3 d'alimentation radiale est 
raccordee a des moyens 8 de separation du melange 2 en deux flux 6 
et 7 horizontaux opposes. 
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Ces deux flux 6 et 7 entrent respectiveraent dans des moyens 
9a et 9b d'orientation vers la partie 6 inferieure de la colonne 1. 

Grace aux moyens 8 de separation et aux moyens 9a et 9b 
d'orientation, le melange liquide-vapeur qui arrive radialement a la 
colonne 1 est projete de haut en bas a la peripheric interieure de la 
colonne, oil il se separe en gaz et en liquide sous forme de gouttelettes. 
Ainsi, la remontee du gaz par la partie centrale de la colonne est 
faciiitee et s'effectue avec des entralnements reduits de gouttelettes de 
liquide par rapport a une alimentation radiale de la colonne sans 
dispositif d* introduction. 

Selon un premier mode de realisation du dispositif de l invention 
represents sur la figure 2, le melange liquide-vapeur 2 arrive par la 
conduite 3 d'alimentation radiale de la colonne (non representee sur 
cette figure 2). La conduite 3 est raccordee au moyen d une bride 10 a 
l'entree 11 de la boite de deflexion 12 en forme de T, qui comprend une 
partie 13 de forme cylindrique, qui correspond & la barre verticale du 
T, et une partie de forme sensiblement parallelepipedique, qui 
correspond a la barre horizontale du T. Une des extremites ouvertes de 
la partie 13 de forme cylindrique constitue Tentr6e 1 1 de la boite de 
deflexion. La partie de forme sensiblement parallelepipedique presente 
deux faces vides, qui constituent les deux sorties 14 et 15 de la boite 
12 deflexion. 

Le melange liquide-vapeur 2 qui arrive par la conduite 3 traverse 
la partie 13 cylindrique de la boite de deflexion 12 et entre dans la 
partie de forme sensiblement parallelepipedique, ou il se separe en 
deux flux 6 et 7 opposes horizontaux de melange liquide-vapeur. 

Le flux 6 de melange liquide-vapeur entre dans la corne de 
distribution 16 par son extremite 18 amont ouverte. Cette corne 16 a 
une forme d'arc de cercle, pour 6pouser la forme de la paroi interne de 
la colonne, le long de laquelle elle est montee horizontalement, et elle 
comporte entre ses parois laterales des deflecteurs 19a, 19b et 19c. 

Le flux 6 est separe en plusieurs flux par les deflecteurs. Les flux 
ainsi formes sont devies par les parties plates des deflecteurs et par 
i'extremite 20 aval de la corne 16 et ils sortent verticalement de celle-ci 
par le fond 21 ouvert sous la forme de flux tels que le flux 22. 
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Une deuxieme come 23, placee symetriquement a la come 16 
par rapport au plan vertical passant par Paxe de la conduite 3 
d'alimentation, agit sur le flux 7 de la m6me maniere que la corne 16. 

Grace au dispositif de rinvention, le melange-liquide vapeur est 
distribue a l'interieur de la colonne de fa$on homogene sous forme de 
gouttelettes de liquide et de gaz, Tensemble etant anime dune vitesse 
verticale qui favorise l'6coulement des gouttelettes a la peripheric de la 
colonne vers sa partie inferieure et la remontee du gaz par la partie 
centrale. La separation liquide-gaz est ainsi assuree, ce qui se traduit 
par des entralnements r&iuits de gouttelettes de liquide par le gaz vers 
la partie superieure de la colonne- 

Selon un deuxieme mode de realisation du dispositif de 
rinvention represents sur la figure 3, le melange liquide-vapeur 42 
arrive par la conduite 43 d'alimentation radiale de la colonne (non 
representee sur cette figure 3). La conduite 43 est raccordee au moyen 
d'une bride 50 & l'entree 51 de la boite de deflexion 52 en forme de T, 
qui comprend une partie 53 de forme cylindrique qui correspond a la 
barre verticale du T, et une partie de forme sensiblement 
parallelepipedique, qui correspond a la barre horizontal du T. Une des 
extremites ouverte de la partie 53 de forme cylindrique constitue 
T entree 51 de la boite de deflexion. La partie de forme sensiblement 
parallelepipedique prSsente deux faces vides, qui constituent les deux 
sorties 54 et 55 de la boite 52 deflexion. 

Le melange liquide-vapeur 42 qui arrive par la conduite 43 
traverse la partie 53 cylindrique de la boite de deflexion 52 et entre 
dans la partie de forme sensiblement parallelepipedique, ou il se 
s6pare en deux flux 46 et 47 opposes horizontaux de melange liquide- 
vapeur. 

Le flux 46 de melange liquide-vapeur entre dans la corne de 
distribution 56 par son extremite 58 amont ouverte. Cette corne 56 a 
une forme d'arc de cercle pour epouser la forme de la parol interne de 
la colonne, le long de laquelle elle est mont6e horizontalement, et elle 
comporte entre ses parois laterales des deflecteurs 59a, 59b et 59c. 

Le flux 46 est separe en plusieurs flux par les deflecteurs. Les 
flux ainsi formes sont devies par les parties plates verticales des 
deflecteurs et par rextremite 60 aval de la corne 56 et ils sortent 
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verticalement de celle-ci par le fond 61 muni d'une plurality 
d'ouvertures 65, sous la forme de flux tels que le flux 62. 

Une deuxieme corne 63 placee symetriquement a la come 56 par 
rapport au plan vertical passant par l'axe de la conduite 43 
d'alimentation agit sur le flux 47 de la meme maniere que la come 56. 

Comme avec le dispositif selon le premier mode de realisation, le 
melange-liquide vapeur est distribue & I'interieur de la colonne de 
fagon homogene sous forme de gouttelettes de liquide et de gaz, 
l'ensemble etant anirnS d'une vitesse verticale qui favorise Tecoulement 
des gouttelettes a la peripheric de la colonne vers sa partie inferieure et 
la remontee du gaz par la partie centrale. La separation liquide-gaz est 
ainsi assuree, ce qui se traduit par des entrainements reduits de 
gouttelettes de liquide par le gaz vers la partie superieure de la 
colonne. 

Selon un mode de realisation represents sur la figure 4, les 
deflecteurs 69a, 69b et 69c presentent des bords de fuite 79a, 79b et 
79c, inclines d'un angle de 30 degres par rapport a la verticale. 

Grace & cette forme des deflecteurs, les flux horizontaux 86 et 87 
sont devies progressivement ce qui facilite leurs ecoulements et evite 
les cassures de gouttelettes, ce qui se traduit par une diminution 
supplemental des remontees de gouttelettes dans la zone de lavage 
de la colonne. 

La figure 5 represente une vue en coupe d'une boite de deflexion 
80 munie d'un element deflecteur 81 dispose dans 1'axe de penetration 
du flux 82 de melange liquide-vapeur, qui facilite la formation des deux 
flux 83 et 84 horizontaux. 

Pour chacun des modes de realisation decrits ci-dessus la 
surface d'occupation du dispositif de Tinvention est inferieure a 30% de 
la surface de la section de passage de la colonne ce qui evite les fortes 
survitesses du melange liquide-vapeur dans la zone de detente 
lesquelles favorisent Tentrainement de gouttelettes dans la zone de 
lavage. 

EXEMPLE 

Un moyen pour apprecier Tefficacite du procede et du dispositif 
de l'invention consiste a comparer les valeurs de parametres 
representatifs du phenomene de remontees de gouttelettes de liquide 
calcuies pour une colonne equipfee d f un dispositif ^introduction de 
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melange liquide-vapeur selon llnvention, avec les memes parametres 
calcules pour la meme colonne non equipee. 

A titre d'exemple, on a choisi une colonne de distillation 
atmospherique d'une unite de viscoreduction, d'une hauteur totale de 
33 m, de diametre intferieur 2,47 m, la charge etant introduite 
radialement a la hauteur de 9 m par une conduite de diametre 
457,2 mm, le niveau de reference 6tant celui du fond de la colonne. 

Les caracteristiques de la charge sont donnees dans le Tableau 1 
ci-apres. 

TABLEAU 1 



Caracteristiques de la charge 


Parametres 


Valeurs 


Debit 


3 400 tonnes / 
jour 


Densite de la phase gazeuse 


5,9 kg / m3 


Viscosite de la phase gazeuse dans la 
zone de detente 


0,0141 mPa.s 


Densite de la phase liquide 


690 kg /m 3 


Viscosite de la phase liquide 


0,24 mPa.s 



On trouvera dans le Tableau 2 ci-apres les valeurs de la vitesse 
moyenne de la phase gazeuse mesurees a 10, 11 et 12 metres et, dans 
le Tableau 3, les valeurs de la masse specifique moyenne de la phase 
entrainee sous forme de gouttelettes issues de Tentree de la charge. 



TABLEAU 2 



Vitesse moyenne de la phase gazeuse 
en metres par seconde 


Hauteur 
en metres 


Sans dispositif 
d'introduction 


Avec dispositif 
d'introduction 
selon l'invention 


10 


1,46 


0,67 


11 


1,07 


0,56 


12 


0,88 


0,55 
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TABLEAU 3 



Masse specifique moyenne de la phase entrainee sous forme de 
gouttelettes issues de l'entree de la charge en kg/m 3 


Hauteur en metres 


Sans dispositif 
d'introduction 


Avec dispositif 
d'introduction 
conforme k 
l'invention 


9 


0,770 


0,130 


10 


0,291 


0,088 


11 


0,111 


0,044 



5 II apparait clairement, a la lecture de des Tableaux 2 et 3, que 

la Vitesse moyenne du gaz et la density moyenne des gouttelettes 
issues de l'entree de charge sont sensiblement r6duites aux 
differentes hauteurs considerees, grace au dispositif de l'invention, et 
par consequent que les entralnements de gouttelettes de liquide vers 
10 la partie superieure de la colonne sont egalement reduits. 



BNSOOCID: c FR __262779 1 A 1 J_> 
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REVENDICATIONS 

1- Procede d'introduction d*un melange liquide-vapeur dans une 
colonne (1) de distillation cylindrique a alimentation radiale 
comportant une partie(4) inferieure et une partie (5) superieure, 
caracterise en ce qu'il consiste a separer le melange (2) liquide-vapeur 
en deux flux (6 et 7) opposes horizontaux puis a orienter lesdits flux 
vers la partie (4) inferieure de la colonne (1) pour r6duire les 
entrainements de liquide vers la partie (5) superieure de la colonne. 

2- Dispositif ^introduction d'un melange liquide-vapeur dans 
une colonne (1) de distillation cylindrique a alimentation radiale 
comportant une partie (4) inferieure et une partie (5) superieure, 
caracterise en ce qull comporte des moyens (8) de separation du 
melange (2) liquide-vapeur en deux flux (6 et 7) opposes, horizontaux 
et des moyens (9a et 9b) d'orientation desdits flux vers la partie (4) 
inferieure de la colonne(l), lesdits moyens coopdrant pour reduire les 
entrainements de liquide vers la partie (5) superieure de la colonne. 

3- Dispositif selon la revendication 2, caracterise en ce que le 
melange (2) liquide vapeur arrivant par une conduite (3) d'alimentation 
radiale, les moyens (8) de separation du melange liquide-vapeur 
comportent une boite (12) de deflexion en forme de T, munie d'une 
entrte (11), d'une premiere et d*une deuxieme sorties (14, 15) 
symetriques, ladite boite (12) de deflexion etant raccordee par son 
entree (11) a la conduite (3) d'alimentation et montee de maniere a ce 
que les flux traversant la premiere et la deuxieme sortie forment les 
deux flux (6 et 7) opposes horizontaux de melange liquide-vapeur. 

4- Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caracterise en ce que 
les moyens (9a et 9b) d'orientation des flux (6 et 7) comportent une 
premiere come (16) de distribution en forme d'arc de cercle, ayant une 
extremite (18) amont et un fond (21) ouverts, disposee horizontalement 
le long de la paroi interieure de la colonne, une deuxieme corne (23) de 
distribution en forme d'arc de cercle, ayant une extremite amont et un 
fond ouverts, disposee horizontalement le long de la paroi interieure de 
la colonne, cette premidre et cette deuxieme comes (16 et 23) etant 
placees symetriquement par rapport au plan vertical passant par Vaxe 
de la conduite (3) ^alimentation, Textremite amont de la premiere 
corne (16) de distribution et l'extremite amont de la deuxieme corne 
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(21) de distribution etant respectivement raccordees aux moyens (8) de 
separation du flux de melange liquide-vapeur. 

5- Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caracterise en ce que 
les moyens d'orientation des flux comportent une premiere corne (16) 
de distribution en forme d'arc de cercle, ayant une extremite (18) 
amont et un fond (21) ouverts, disposee le long de la paroi interieure de 
la colonne et orientee vers le bas, une deuxieme corne (23) de 
distribution en forme d'arc de cercle, ayant une extremite amont et un 
fond ouverts, disposee le long de la paroi interieure de la colonne et 
orientee vers le bas, cette premiere et cette deuxieme comes etant 
placees symetriquement par rapport au plan vertical passant par l'axe 
de la conduite (3) d'alimentation, I'extremite amont de la premiere 
corne (16) de distribution et Textremite amont de la deuxieme corne 
(21) de distribution etant respectivement raccordees aux moyens (8) de 
separation du flux de melange liquide-vapeur. 

6- Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caracterise en ce que 
les moyens d'orientation des flux (46, 47) comportent une premiere 
corne (56) de distribution en forme d'arc de cercle, ayant une extremite 
(58) amont ouverte et un fond (51) ferme comportant une pluralite 
d'ouvertures (65), disposee horizontalement le long de la paroi 
interieure de la colonne, une deuxieme corne (63) de distribution en 
forme d'arc de cercle ayant une extremite amont ouverte et un fond 
ferme comportant une pluralite d'ouvertures, disposee horizontalement 
le long de la paroi interieure de la colonne, cette premiere et cette 
deuxieme cornes (56, 63) etant placees symetriquement par rapport au 
plan vertical passant par l'axe de la conduite d'alimentation, 1'extremite 
amont de la premiere corne (56) de distribution et I'extremite amont de 
la deuxieme corne (65) de distribution etant respectivement raccordees 
aux moyens (8) de separation du flux de melange liquide-vapeur. 

7~ Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caracterise en ce que 
les moyens d'orientation des flux (46, 47) comportent une premiere 
corne (56)de distribution en forme d'arc de cercle, ayant une extremite 
(58) amont ouverte et un fond (61) ferme comportant une pluralite 
d'ouvertures (65), disposee le long de ia paroi interieure de la colonne 
et orientee vers le bas, une deuxieme corne (63) de distribution en 
forme d'arc de cercle ayant une extremite amont ouverte et un fond 
ferme comportant une pluralite d'ouvertures, disposee le long de la 
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paroi interieure de la colonne et orientee vers le bas, cette premiere et 
cette deuxieme cornes (56, 63) etant placees symetriquement par 
rapport au plan vertical passant par l'axe de la conduite 
d'alimentation, l'extremite amont de la premiere corne (58) de 
distribution et l'extremite amont de la deuxieme corne (63) de 
distribution etant respectivement raccordees aux moyens (8) de 
separation du flux de melange liquide-vapeur. 

8- Dispositif selon une quelconque des revendications 2 a 7, 
caracterise en ce qu'il comporte en plus, un separateur de flux (81) 
place a l'interieur de la boite de deflexion (80) dans l'axe de la conduite 
d'alimentation, de maniere a ameliorer la separation en deux flux du 
melange liquide-vapeur. 

9- Dispositif selon une quelconque des revendications 4 a 8, 
caracterise en ce que les premiere (16, 56) et deuxieme cornes (23, 63) 
component une pluralite d'elements defiecteurs (19a, 19b, 19c ; 59a, 
59b, 59c) montes entre leurs parois laterales, disposes de maniere a ce 
que chacun d'eux devie une partie du fluide en direction du fond (21, 
61) de chaque corne pour distribuer de facon reguliere le fluide a 
l'interieur de la colonne. 

10- Dispositif selon une quelconque des revendications 4 a 9, 
caracterise en ce que les cornes de distribution component une 
pluralite de defiecteurs (69a, 69b, 69c) de forme incurvee a leur partie 
superieure, ces defiecteurs etant disposes de maniere a ce que leurs 
bords de fuite (79a, 79b, 79c) soient inclines d un angle inferieur a 45 
degres par rapport a la verticale. 

1 1 - Dispositif selon une quelconque des revendications 4 a 9, 
caracterise en ce que la surface de passage du melange liquide-vapeur 
au travers du fond (21) de chaque come de distribution (56, 63) est 
comprise entre 0,8 et 3 fois la surface de la section droite de la 
conduite (43) d'alimentation. 
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